EDEN Quality verrekijkers.
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De EDEN-verrekijkers maken deel uit van het huismerk van de KATO Group. Het merk is
uitsluitend te koop in de webwinkels van deze groep. De apparatuur wordt rechtstreeks
betrokken van in China gevestigde fabrikanten, die ook voor andere bekende merken hun
producten vervaardigen. Door de rechtstreekse internetverkoop zonder tussenhandel kunnen
de kijkers voor bijzonder aantrekkelijke prijzen worden geleverd. De webwinkel is te vinden
onder het adres: www.knivesandtools.com/nl/ct/eden-quality-verrekijkers.htm

Dat de importeur vertrouwen heeft in het merk blijkt o.a. uit het feit dat de
garantieperiode 25 jaar bedraagt op materiaal- en constructiefouten. Mocht er binnen
de garantievoorwaarden een mankement optreden, dan zal de kijker gerepareerd
worden, en als het om inwendige delen gaat zal hij door een nieuw exemplaar
vervangen worden.

De EDEN-kijkers zijn verkrijgbaar in twee kwaliteitsklassen.
1. HD-kijkers met een stikstofgevuld aluminium behuizing.
2. ED-kijkers met een lichtgewicht magnesium behuizing en argon gevuld.

Alle kijkers zijn voorzien van een plezierig aanvoelende zwarte bekleding en worden geleverd
met een tas, draagriem, regenkap en losse beschermdoppen voor de objectieven.

De uitdraaibare oculairringen klikken in op twee tussenstanden, maar zijn niet geheel te
verwijderen zoals bij de bekende topmerken. Het zijn snelle scherpstellers die met een
focusknop-rotatie van ruim180 graden van dichtbij tot oneindig scherpstellen. Voorzichtig
scherpstellen is dus geboden want je draait gemakkelijk door de scherpte heen. Opvallend is
verder de goede kleurweergave en bij de HD-kijkers de zeer geringe vertekening aan de
beeldranden.

De HD-kijkers.

Deze worden geleverd in de afmetingen 8x32, 8x42 en 10x42. Het scherpstellen gaat soepel
waarbij de eventuele oogverschillen met een ring rond het rechter oculair zijn te corrigeren.
Deze ring draait aanvankelijk erg zwaar, maar zodra deze in beweging is gaat het corrigeren



vrij gemakkelijk. Na de correctie is het alsof de ring zich weer “vastzuigt” zodat daarmee het
ongewild verdraaien wordt voorkomen. Mogelijk wordt e.e.a. veroorzaakt door toepassing
van een speciaal smeermiddel.

Hoewel de HD’s gevuld zouden zijn met stikstofgas, zit er bij de vriestest in alle kijkers meer
condens dan we gewend zijn. Omdat we nog geen ervaring met deze kijkers hebben, moeten
we afwachten hoe het gesteld zal zijn met de afdichting. Daarom geef ik op dit punt aan de
HD-kijkers voorlopig het waarderingscijfer 4.

Bij -20 graden gaat de scherpstelling zo zwaar dat het geen kijkers zijn om mee te nemen
naar extreem koude gebieden.

De beeldscherpte van de 8x42 is uitstekend, die van de beide andere wat minder. Bij de
8x32 was het rechter beeld wat minder scherp dan het linker, als gevolg van astigmatisme.
Voorlopig neem ik aan dat het exemplarisch is omdat het verschijnsel zich bij de andere
kijkers niet voor deed.

De kleinste waarneemafstand bedraagt slechts 1.2 a 1.4 meter en daarom is dit type heel
geschikt voor het bestuderen van insecten.

De ED 8x42.

Deze kijker staat aan de top van het EDEN-assortiment. Bij de vriestest blijft het inwendige
van de kijker geheel condensvrij. De focusknop loopt plezierig licht en de afzonderlijke
oculairinstelling geschiedt met een ring onder de focusknop. Deze gaat wel wat licht zodat de
instelling soms ongewild wijzigt, vooral als de kijker onder een jas wordt gedragen.

De beeldscherpte is uitstekend en het secundaire spectrum is goed gecorrigeerd zodat maar
zeer smalle kleurrandjes langs contrastrijke onderwerpen zijn vast te stellen. Ook de
randscherpte is redelijk goed en vergelijkbaar met die van andere kijkers uit de sub-top.

De kleinste waarneemafstand van ca. 3.70m. is wat groter dan we thans bij de meeste
andere kijkers zien. Voor het observeren van insecten zou men dus beter een HD-kijker
kunnen kiezen.

Het is de kijker met het grootste gezichtsveld uit het EDEN-assortiment en daarom uitstekend
geschikt voor ornithologische toepassing.

In de tabel zijn de specificaties en de cijferwaardering voor de verschillende onderdelen
samengevat. Ter vergelijking zijn nog de testresultaten van twee andere kijkers uit de sub-top
opgenomen, de Nikon Monarch 8x42 DCF en de Zeiss Conquest 8x40 BT*.

Samenvatting.

De EDEN-kijkers bieden bijzonder veel waar voor hun geld. Het zal niet gemakkelijk zijn
dergelijke apparatuur voor zulke relatief lage prijzen te vinden. De mechanische en optische
kwaliteit zijn heel goed en vergelijkbaar met de sub-top kijkers van de topmerken.

Omdat we nog geen ervaring hebben met deze uit China afkomstige kijkers, is er nog weinig
te zeggen over de kwaliteit op langere duur. Een garantietermijn van 25 jaar geeft echter toch
wel vertrouwen.

De HD-kijkers zijn zeer geschikt voor het waarnemen van vogels en insecten.

De ED 8x42 is speciaal geschikt voor vogelaars en voor wie een hoge kwaliteit voor een zo
laag mogelijke prijs zoekt.

Als reservekijker voor de ornitholoog en als “instapkijker” voor de jeugdige vogelaar kan ik de
EDEN-kijkers bijzonder aanbevelen.

Mei 2010 Jan Meijerink



| _Oogafstand Min —Max (mm.) | 58-76 | 58-76 | 56-74 | . 58-76 | . 55-74 | . 53-74 |
| _Max. rotatie focusknop (°) | ___ 260 | . E N 340 | 380 450 | 7
| Kleinste waarneemafstand (m.) | 120 ] 140 | 370 [ 130 | 200 | 280 |
| Schemeringsgetal [ 160 | .. 183 | . 183 | 205 | 183 | 179 ]
| Gezichtveldop 1000m.(m.) | 128 | 125 | ... 140 | - A 108 | 122 |
_ Openingshoek (°) | . 732 ] TS 800 | . 635 | 818 | . 698 |
 Gezichtshoek (°) | .. 542 | f 531 ... 85 ... 581 | 467 | . 520 |
Verkoopprijs (€) 110.= 149.= 279.= 152.= Ca. 260.= | Ca. 1000.=

Optische kwaliteit

| Beeldscherpte. | 35845 | N I T SO 5 .5 |
 Contrastweergave [ 4| 45 |45 | 45 | 5 .5 ]
 Keuranden | 4| 35 | ... 4 | I I
Randscherpte | < 3 3t I - -
| Gezichtsveld | 35 | 35 | a5 | . 45 | 15 1 .3 |
 Kleurweergave |45 | 45 |45 45 | 5 5 ]
Inwendige spiegeling [ 3. 35 ... < D I N e
| Vertekening |45 ] 45 ... 4 | As | as ] 35
Geschiktheid voor brildragers 5 5 5 45 5 5

Mechanische kwaliteit +20° & -20°

_Scharnierdraaiing | ! 583 | _..5&1 | __.5&1 | .. 5&1. ... 5&5 | . 5&3 |

| _Scherpstel mechanisme | 5&3 | .. 582 | 582 | . 52 | . 5&1 | _5&3 |

_ Oculairinstelling | ! 5&1 | 5&1 | 481 | . 5&2 | . 482 | 5&3 |

Oculairringen. | 5&5 | _..5&5 | ! 585 | .. 5&5 | . 585 | | 5&1 |
Stof- en waterdichtheid 4 4 5 4 5 5

Cijfferwaardering: 1=Slecht 2=Matig 3=Redelijk 4=Goed 5=Uitstekend

Garantietermijn: 25 jaar op materiaal- en constructiefouten.

Dit testrapport mag voor reclamedoeleinden worden gebruikt als daarvoor toestemming van de auteur is verkregen en
wanneer het bavendien in ziin geheel wordt gepubliceerd.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende door mij geteste apparatuur ben ik slechts per
e-mail bereikbaar op: elsjan99DITNIET @xs4all.nl
Voor het verzenden dient u DITNIET uit het adres te verwijderen.




